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Prohlášení o vlastnostech ě.: Br8/í3
pod|e nařÍzení EvIopského parlamentu a Rady (EU) č. 30512011

ldeniifikaČní kód výrobku : Bratěice 0/16
Typové oznaěení : Přírodní kamenivo TK
ZamýŠlené pouŽití nebo zamýš|ená použití stavebního výrobku:
Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní siavby, pozemní komunikace a jiné inŽenýrské stavby
Kamenivo pro asfa|tové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, |etiŠtních a jiných dopravních p|och
Kamenivo pro nestme|ené směsi a směsi stmelené hydrau|ickými pojivy pro inŽenýrské stavby a pozemní komunikace

4' Výr.obce: PíSKoVNY MoMVA spo|. s r.o.' Němčičky 94, PsČ 664 66, Te|.: 547 233 336, |c260 41 782
5' Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce: -

6. Systém posuzování a ověřování stá|ostí v|astností: Systém 2+

7 ' oznámený subjekt: Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., oznámený subjekt é' 1392
provedl počáteční inspekci ve uýrobním závod-ě a řízení výroby, provádí průběŽný dozor' posuzování a hodnocení řízení výroby' a vydal
osvědčení o shodě řízení výroby (Certifikát sŘ9 e.: 1392-cPD-398 ze dne 1.12'2011'

8. Evropské technické posouzení: nebylo vydáno
9 Dek|arovanévlastnosti:

10' V|astnost výrobku uvedeného v bodě 1 a2jeve shodě s v|astností uvedenou v bodě 9.

Toto proh|ášení o vlastnostech se vydává na uýhradní odpovědnost uýrobce uvedeného v bodě 4' Podepsáno za rnýrobce a jeho jménem:

7Ák}adní cha rakte risti ky V|astností (vztahuiící se na pouŽití podle): Harmonizované
technické specifikaceEN í2620 EN í3043 EN 13242

Tvar zm, Írakce a obiemová hmotnost

J zák|adních charakieristik

- Frakce kameniva 0/16
- Zrnitost GŇ0 Gn 90 Gn 85
- To|erance pro zrnitost DK a směsi NPD NPD GToIO
- Tvar zrn hrubého kameniva - tvarouí index Sl :o NPD NPD
- Tvar zrn hrubého kameniva - index olochosti NPD NPD NPD
. Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK NPD NPD
- obiemová hmotnos| 2.58 Mo/m" 2,5E Mg/m" 2,58 Mq/m"
Cistota
- obsah schránek Živočichů v HK NPD

obsah jemných částic t3

KvaIita iemnÝch částic NPD MBFlO SEso
Afinita mezi hr. kamenivem s asfa|tovtím oo.ivém
. PrŮměrný stupeň oba|ení . asfa|t 50/70' 70/100 NPD
odolnost proti drcení sroupcr:

EN 12520
p|atí odkaz na:

EN í2620:2002+A1i2a08

EN 13043
p|atí odkaz na:
EN í3043:2002

EN 13242
p|atí odkaz na:

EN'l 3242: 2002+ A'l :2OOT

Poznámka:
Pokud se základní
charakteristika neba
vlastnost nevztahuje
k harmonizované
te ch n ické spe c ifi kaci,
řádek je v příslušném
sloupci proškrtnut a
obaruen šedě.

- odo|nost proti drcení metodou LA LÁ lo LAqo LA so
. odo|nost proti drcení rázem NPD NPD NPD
odolnost proti otěřu/ohIaditelndsti/obrusu
- odo|nost proti otěru HK (mikro-Deval) NPD NPD NPD
- Odolnost proti ohladitelnosti NPD NPD
- odo|nost proti oovrchovému obrusu NPD NPD
- Odolnost oroti obrusu oneumatikami s hrotv NPD NPD
odo|nost vůči tepe|nÝm šokům NPD
SIožkylobsah
- S|oŽky hrubého recyk|ovaného kameniva NPD NPD
- unlondv < 0.001 % hm.

5irany rozpustné V kvsel|ně ÁSo-z ÁSoz
. Celková síra Vyhovuie S1
- obsah Vodou ÍozoustnÝch síranů V fecvkl. kamenivu NPD NPD

Potenciá|ní přítomnost humusu Vyhovuie Vvhovuie
- obsah lehkÝch znečišťuiících cástic NPD NPD
- obsah oxidu uhliěitého v drobném kamenivu NPD
Obiemová stá|ost
. obiemová stá|ost-smršťování wsvcháním NPD
- Rozpad křemičitanu Vápenatého ve VCHVS NPD NPD NPD
- Rozpad Že|eza ve VcHVs NPD NPD NPD
- objemová stá|ost kameniva z oce|ářské struskv NPD NPD
Nasákavost WA,^ Š 2 WAn2
Nebezpečné látky
- Emise radioaktivitv Ra 226 š 40 Bq/kq; |ndex š 1.0
- Uvo|ňování těŽkých kovů a po|varomatic' uh|ovodíků NPD NPD NPD
. Uvolňování iiných nebezoečnÝch |átek NPD NPD NPD
Trvan|ivost proti zmrazování a rozmrazováni
- ocÍo|nost oroti zmrazování a rozmrazování Fr F, F,

ZkouŠka síranem hořeěnatÝm MS NPD MSra
Odo|nost proti rozpadavosti čediče NPD NPD
TrvanIivost přoti alkaIicko.křemiěité reakci
- odo|nost proti alka|icko křemičité reakci (ČsN 721 179) rozpínavost < 0'07 %

PouŽitá surovina - petroqrafickÝ název štěrkopísek

V Něměičkácn 1.2,2aM Zdeněk Gajdošík, jednate| spo|ečnosti w'


